
Повече  от  1500  камиона  и  контейнера  се  

изпращат  всяка  година.  Компютъризирана  система  за  
логистичен  контрол.

2300  тона,  6  робота  и  9,3  милиона  инжектирани  

единици  годишно.

Ние  непрекъснато  инвестираме  в  нови  продукти  и  
разработването  на  иновативни,  ефикасни  и  печеливши  
решения.

Първата  компания  в  сектора,  сертифицирана  по  ISO  
9001,  през  1999  г.  Ние  предлагаме  качествени  продукти.
Фактор,  който  бележи  разликата.

375  матрици,  15  шприц  машини  с  капацитет  до

Присъстваме  в  повече  от  85  държави  на  всичките  пет  
континента.

Ние  помагаме  на  нашите  клиенти  да  изградят  съоръжения,  които  

минимизират  въздействието  върху  околната  среда  от  производството  на  свине.

Единствената  компания  в  сектора,  която  издава  две  
списания,  за  да  информира  клиентите  си  за  най-новите  
новини.

Ротекна

3

Производство

Устойчивост

Качество

Иновации

Разпространение

Разпространение

Международен
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GROW  FEEDER  MAXI

6

През  1994  г.  Grow  Feeder  Maxi  е  първата  в  света  хранилка  за  

прасета,  произведена  чрез  шприцване.

ï  Максимизира  потреблението  и  минимизира  разхищението  на
храна  и  вода.

ï  Заоблена  тава  без  ъгли,  където  може  да  се  храни

събирам  се.

По-голям  лост.

в  околната  среда  и  подобрява  здравето  на  животните.

ï  Необходимо  е  да  се  пълни  само  веднъж  или  два  пъти  на  ден

Най-малките  животни  се  адаптират  бързо.  

Леснодостъпен  изход  на  бункера  за  почистване.  Компактен  

и  устойчив.

Grow  Feeder  Maxi  е  бункер  за  угояване  ad  libitum  с  люлеещ  се  

механизъм  и  регулируем  дебит  на  водата.  С  преден  достъп  и  

регулируем  дебит  на  водата,  Grow  Feeder  Maxi  предлага  възможност  

за  добавяне  на  вода  към  храната  в  самата  хранилка,  което  

увеличава  скоростта  на  прием  и  консумация  от  животните.

Хранилки  |  Ротекна

По-
дълъг  механизъм.

Специален  
дизайн  против  

кондензация.  Защитена  
водопроводна  тръба.

Затвор  за  пълно  затваряне  на  хранилките,  независимо  от  размера  на  

частиците  фураж.

създавайки  пещери,  а  механизмът  не  блокира.

ï  Храната  се  плъзга  лесно  през  бункера  без

ï  Наклонен  нипел,  който  може  да  се  монтира  от  двете  страни  на

тиган.

Бързо,  лесно  и  прецизно  настройване.  Лесно  

активиращ  се  люлеещ  механизъм,  който  симулира  естествено  

вкореняване.  Механизъм  

със  система  за  отваряне.  Използването  на  капаци  

намалява  броя  на  частиците

Лесен  за  
отваряне  
механизъм  за  по-добър  достъп.

GROW  FEEDER  MAXI

ПРЕДИМСТВА

Хранилка  „Ad  libitum“  с  люлеещ  се  механизъм  за  угояване  на  прасета

ТЕХНИЧЕСКИ  ДАННИ

60

Подходящо  за

16

Дълбочина,  см

финиширащи

8,6

Захранващи  изходи

Тегло,  кг

Настройки  на  регулирането

1

34

Брой  животни/хранилка

13

Ширина,  см

Капацитет  на  подаващото  устройство,  л

Тегло  на  животното,  кг 15-120

Храна

Височина,  см

мокро /  сухо

10-15

108

Достъп  до  плочата,  см

37
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ПРЕДИМСТВА

Хранилка  „Ad  libitum“  с  люлеещ  се  механизъм  за  угояване  на  прасета

Леснодостъпен  изход  на  бункера  за  почистване.

ï  Максимизира  потреблението  и  минимизира  разхищението  на

По  -голяма  гъвкавост  при  гладуване  на  животни.

Ротекна  |  Хранилки

Grow  Feeder  Maxi  Stop  гарантира  гладуване  на  животните,  

когато  е  необходимо,  дори  когато  хранилката  е  пълна,  

независимо  от  размера  на  частиците  фураж.

храна  и  вода.

ï  Най-малките  животни  се  адаптират  бързо.

Пълно  блокиране  на  механизма  за  подаване,  независимо  

от  размера  на  частиците  фураж.

ï  Необходимо  е  да  се  пълни  само  веднъж  или  два  пъти  на  ден.

Компактен  и  устойчив.

създавайки  пещери,  а  механизмът  не  блокира.

7

ï  Храната  се  плъзга  лесно  през  бункера  без

Хранилка  за  отглеждане  GROW  MAXI  STOP

Machine Translated by Google



Ширина,  см

13,2

сух

Ширина  на  изходите,  см

Тегло,  кг

60

130

12

Храна

Дълбочина,  см

Достъп  до  плочата,  см

110

2

40

Капацитет  на  подаващото  устройство,  л

най-добрият

20-22

Тегло  на  животното,  кг

Подходящо  за

16

Височина,  см

28+28

Настройки  на  регулирането

Брой  животни/хранилка

Захранващи  изходи

18-120

ТР2

Компактен  и  устойчив.

Дизайн  на  корито  с  форма  на  
„V“.  Позволява  едновременно  

хранене  на  2  големи  прасета.

Бункерът  има  лесна  система  за  регулиране  и  V-образен  дизайн  с  

две  отвори,  което  улеснява  едновременния  достъп  на  две  големи  животни.

Хранилки  |  Ротекна

TR2  е  бункер  за  угояване  ad  libitum  с  mezzaluna  и  регулируем  

дебит.  С  преден  достъп,  това  е  бункер  за  храна  без  опция  за  добавяне  на  

вода  в  съда.  Сухият  фураж  е  лесен  за  управление.

Система  с  плъзгащ  се  
затвор  SANDWICH  за  хранилки  

TR2  и  TR3D.

Бърза,  лесна  и  прецизна  настройка.  Защитен  

шибър  за  настройка.  Бункер  с  голям  

капацитет,  проектиран  да  улеснява  потока  на

Регулираща  система  TR2  и  
TR3D,  за  настройка  кога  

подаващото  устройство  е  пълно.

ï  Използването  на  капаци  намалява  броя  на  частиците

в  околната  среда  и  подобрява  здравето  на  животните.

ï  Заоблено  корито  без  ъгли,  където  може  да  се  подава  храна

TR-2  е  първият  по  рода  си,  изработен  чрез  шприцване  на  пластмаса.

ï  Максимизира  консумацията  на  фураж  и  минимизира

отпадъци.

ï  Най-малките  животни  се  адаптират  бързо.

събират  

се.  ï  V-образно  корито,  така  че  животните  да  могат  да  се  

хранят  удобно,  без  да  се  конкурират.

8

фуражи.

ТЕХНИЧЕСКИ  ДАННИ

Хранилка  „Ad  libitum“  с  плъзгащ  се  механизъм  за  прасета  за  угояване

ПРЕДИМСТВА  НА  TR2  И  TR3D

ТР2

Machine Translated by Google



Брой  животни/хранилка

107,4

Тегло  на  животното,  кг

Капацитет  на  подаващото  устройство,  л

Подходящо  за

13,6

46

Дълбочина,  см

130

Височина,  см

73,3

Ширина  на  изходите,  см

60-72

15-160

6

най-добрият

сух

330

Храна

Захранващи  изходи

Достъп  до  плочата,  см

Настройки  на  регулирането

38

Ширина,  см

Тегло,  кг

TR3D

Дизайн  на  корито  с  форма  на  „V“.  Позволява  едновременно  
хранене  на  3  големи  прасета.

TR3D  е  хранилка  за  угояване  с  три  отделения  за  хранене  от  

всяка  страна,  предназначена  за  хранене  на  голям  брой  животни  

със  суха  храна .

Ротекна  |  Хранилки

Хранилката  има  система  за  регулиране,  която  позволява  

регулиране  на  потока  на  фуража  само  с  една  ръка  и  

осъществяване  на  бърз  и  точен  преход  от  настройка  на  

настройка.  Също  така,  TR3D  позволява  независимо  

регулиране  от  всяка  страна.

9

Странични  и  подови  скоби  за  TR3D

Сухозахранващо  устройство  с  гладък  плъзгащ  се  затвор

ТЕХНИЧЕСКИ  ДАННИ

TR3D

10
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120

Тегло,  кг

SF3D  КАКВО,  ПО  ДЯВОЛИТЕ,  SF3D  ФИНИШЪР

38

финишър

Ширина,  см

70  точки

Храна

70  -  90

100

6-160

246

12

38Ширина  на  изходите,  см

Настройки  на  регулирането

Подходящо  за

Дълбочина,  см

100

55

Брой  животни/хранилка

Достъп  до  плочата,  см

6

55

отбиване  до  довършване

Височина,  см

Тегло  на  животното,  кг

сухо/мокро

12

56

Капацитет  на  подаващото  устройство,  л
246

15-160

56

6

70  точки

Захранващи  изходи

120

сухо/
мокро  70  -  90

SF3D

SF3D  модели.

SF3D  е  подвижно  рафтово  подаващо  устройство,  достъпно  от  

двете  страни,  с  регулируема  система  за  поток .

Хранилки  |  Ротекна

Може  да  се  използва  за  наскоро  отбити  прасенца  до  

угояващи  прасенца,  представлява  хранилка  за  суха  храна  с  

възможност  за  добавяне  на  вода  в  самата  корито,  което  увеличава  

скоростта  на  прием  и  консумация.

10

Вентилът  VRH-3D  може  да  се  монтира  на  всички

Странични  скоби  за  закрепване  към  панели

Хранилка  „Ad  libitum“  с  телескопичен  рафтов  механизъм  за  отбити  и  угояващи  прасета

ТЕХНИЧЕСКИ  ДАННИ

SF3D

Machine Translated by Google



ПРЕДИМСТВА

MINI  Grow  Feeder  е  идеалният  вариант  при  преход  от  отбиване  към  угояване.

ТЕХНИЧЕСКИ  ДАННИ

Мини  хранилка  за  растения  GROW

Приемът  на  храна  се  стимулира  чрез  хранене  с  мокра  и  

суха  храна.

Достъпът  отпред  означава,  че  новоотбитите  животни  
могат  да  получават  храна  и  вода  в  една  и  съща  чиния.

Ротекна  |  Хранилки

Grow  Feeder  Mini  е  бункер  за  угояване  ad  libitum  с  люлеещ  

се  механизъм  и  регулируем  дебит  на  водата.

Много  добра  конверсия  на  фуража.

ï  Най-малките  животни  се  адаптират  бързо.

Леснодостъпен  изход  на  бункера  за  почистване.

ï  Ръчното  пълнене  със  стартерно  подаване  е  опростено.

11

Компактен  и  устойчив.

Мини  хранилка  за  растения  GROW

30

10-15
6-30

26

Брой  животни/хранилка  

Тегло  на  животните,  кг  

Вместимост  на  

хранилката,  л  

Височина,  см  Диаметър,  см

90
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ТЕХНИЧЕСКИ  ДАННИ

ПРЕДИМСТВА  НА  TR5 /  TR4

Хранилка  „Ad  libitum“  с  плъзгащ  се  механизъм  за  отбити  прасенца

Скоба  TR  SS  Идеалната  скоба  за  TR5  и  TR4

активират  механизми.

ï  Най-малките  животни  се  адаптират  бързо.

ï  Изцяло  изработена  от  неръждаема  стомана.

Хранилки  |  Ротекна

12  настройки  за  
регулиране

ï  Използването  на  капаци  намалява  броя  на  частиците

ï  Бункер  с  голям  капацитет,  проектиран  да  улесни  потока  на

TR5  и  TR4  са  хранилки  „ad  libitum“  с  плъзгащ  се  затвор  и  регулируем  поток  с  

преден  достъп  за  хранене  на  наскоро  отбити  животни  със  суха  храна.

ï  Максимизира  консумацията  на  фураж  и  минимизира

Компактен  и  устойчив.  Заоблено  корито  

без  ъгли,  през  които  може  да  се  доставя  храна

събирам  се.

отпадъци.

Система  за  плъзгаща  

се  врата  "сандвич"

фуражи.

в  околната  среда  и  подобрява  здравето  на  животните.

С  TR  скобата  е  много  по-лесно  за  фермера  да  изпразни  и  почисти  старателно  

хранилката.

Крака.  Хранилката  е  

повдигната  над  земята.

12

Корито  с  ръб,  проектиран  да  предотвратява  разхищението  на  фураж.  Бързо,  

лесно  и  прецизно  регулиране.  Плъзгаща  се  врата  

със  защитена  настройка.  Лесен  достъп  на  животните  

до  фуража,  без  да  е  необходимо

TR5 /  TR4

80

отбито  мляко

12

TR5  TR4

Брой  животни/хранилка  

Височина,  см  

Ширина,  см  

Дълбочина,  

см  Достъп  за  чинии,  см

20  -  30  16  -  24

67

11,5

5

30

4

9,7

18,7

Тегло,  кг

6  –  30  6-35Тегло  на  животното,  кг

120

сух

Капацитет  на  подаващото  устройство,  л

Ширина  на  изходите,  см

Храна

Настройки  на  регулирането

15

Подходящо  за

Захранващи  изходи
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6-35
Капацитет  на  подаващото  устройство,  л

122

TR7D

54,6

14

Ширина  на  изходите,  см

6-30

Брой  животни/на  страна  

Височина,  см  

Ширина,  см  

Дълбочина,  

см  Достъп  до  чиниите,  

см  Отвори  за  хранилки

сух

75

Храна

24  -  36

12

Тегло,  кг

TR6D

11

250

Тегло  на  животното,  кг

Подходящо  за

1714

10

28  -  42

38

Настройки  на  регулирането

отбито  мляко

ПРЕДИМСТВА  НА  TR7D /  TR6D

Хранилки  „Ad-libitum“  с  плъзгащ  се  механизъм  за  отбиване  на  прасета

ТЕХНИЧЕСКИ  ДАННИ

13

ï  Максимизира  консумацията  на  фураж  и  минимизира  разхищението.

TR7D  и  TR6D,  хранилките  за  отбиване  със  седем  и  шест  места  от  

всяка  страна,  са  проектирани  да  хранят  голям  брой  животни.

Ротекна  |  Хранилки

Височината  на  купичките  позволява  лесен  достъп  на  прасенцата  до  

храната,  което  улеснява  адаптацията  им.  Лесното  регулиране  

гарантира  прецизно  регулиране  на  потока  на  храната,  намалявайки  

разхищението.

Бърза  адаптация  на  по-малки  животни.

Компактен  и  устойчив.

Освен  това,  всяка  страна  на  бункерите  може  да  се  регулира  

независимо.

•  Улеснява  ръчното  пълнене  на  началните  хранения.  •  Много  

лесен  за  почистване  и  дезинфекция.

•  Храната  се  плъзга  лесно  през  бункера,  без  да  образува  

„пещери“.

TR7D /  TR6D

Machine Translated by Google



SWING  R3  КАКВО

Поколението  Swing  Feeder  е  пуснато  на  пазара  през  1996  г.  с  революционен  

механизъм,  който  решава  проблемите  с  адаптацията  на  по-малките  

животни.

ï  Максимизира  потреблението  и  минимизира  разхищението  на

Хранилки  |  Ротекна

•  Постоянното  ниво  на  водата  в  страничните  поилки  на  поилката  помага  

на  по-малките  животни  да  се  адаптират  по-бързо.  •  

Компактна  и  устойчива.

ï  Храната  се  плъзга  лесно  през  бункера  без

Swing  R3,  бункери  „ad  libitum“  с  механизъм  за  движение  на  махалото  или  

тръбата  и  регулируем  дебит.

24-ти  регламент
настройки

създавайки  пещери,  а  механизмът  не  блокира.

Моделите  Swing  R3  са  резултат  от  непрекъснатото  въвеждане  на  

технически  подобрения.

14

храна  и  вода.

ï  Ръчното  пълнене  със  стартерно  подаване  е  опростено.

Наклонена  врата  за  

подаване

„Моноблоков“  
дизайн

ПРЕДИМСТВА  НА  SWING  R3

МОКРО

Хранилки  ad  libitum  с  въртящ  се  механизъм  за  отбити,  угояващи  и  отбити  до  угояване  прасета

ДУО
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SWING  R3  ОТБИВАНЕ

ï  Съд,  който  отделя  храната  от  водата.

ï  Заоблена  чиния  без  ъгли,  където  може  да  се  храни

Ротекна  |  Хранилки

събирам  се.

ï  Лесно  активиращ  се  механизъм,  който  имитира  естествени

Бързо,  лесно  и  удобно  за  потребителя  регулиране.

•  Горната  дюза  за  зареждане  е  наклонена  на  едната  страна.
Подовите  скоби  за  фидер  Swing  R3  са  предназначени  за  
удължаване  на  краката,  които  се  монтират  в  бетонни  летви.

Тръба

Механизмът  да  е  на  място,  недостъпно  за  вода,  за  да  не  се  блокира  

от  излишна  влага.

15

вкореняване.

Моноблокова  конструкция  с  вложени  тръби.

Бункер ,  проектиран  да  улеснява  потока  на  фуража.

Махало

ДУЕТНО  ОТБИЧАНЕСмесено  отбиване

По-висока  ефективност  при  отбиване,  угояване  и  отбиване  до  угояване  на  прасета

ОТБИВАНЕ  ОТ  СОНД

СКОБИ  SWING  R3ХАРАКТЕРИСТИКИ  НА  SWING  R3
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Махало

6-120

Дуо,  какво  по  дяволите WET  WTF  МИКС  ЗА  ОТБИВАНЕ  С  ТРУБА  ЗА  ОТБИВАНЕ  ДУО  ЗА  ОТБИВАНЕ  С  ТРУБА  ЗА  УГОЯВАНЕ

сухо/мокросухо/мокро

57  (максимум)

Махало

Тегло  на  животното,  кг

30-50

2  (странични)

отбиване  до  довършване

6-30

57  (най-висока)  14  

(най-ниска)

95  и  170  л95  и  170  л

Тръба

125  (наклонен  вход  за  товарене)  

57  (максимум)  14  

(минимум)

отбиване  

мокроХрана

14  (минимум)

ДВОЙНО  УГОЯВАНЕ  С  ТРЪБА

Тръба

30-50

6-120

сухо/мокро

30-50

70x50x12

Подходящо  за

95  л

най-добрият

125-149  (наклонен  вход  за  товарене  -  модел  95  L)

55x45x10

Брой  животни/хранилка

сухо/мокро

2  (странични)2  (странични)

мокър

Височина,  см  

Максимален  диаметър,  

см  Мин.  диаметър,  см  

Размери  на  плочата,  см  Система  

за  подаване  Брой  

нипели

Капацитет  на  подаващото  устройство,  л

70x35x8

SWING  R3  УГОЯВАНЕ

По  този  начин  е  по-лесно  да  се  изравни  теглото  на  животните  

от  различните  кошари  и  позволява  независимо  гладуване  само  в  

кошарите,  където  е  необходимо.

Хранилки  |  Ротекна

Угоителната  система  Swing  R3  се  предлага  в  двойна  версия,  
която  позволява  фуражът  да  се  разпределя  независимо  в  два  

съседни  бокса.

16

ЗАХРАНВАЩО  УСТРОЙСТВО

ДВОЙНО  УГОЯВАНЕ  С  ТРЪБА

Широкото  разнообразие  от  модели  прави  хранилките  Swings  R3  най-универсалните  на  пазара.

Угояване  с  тръба

125  (наклонен  вход  за  товарене  -  модел  95  L)
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ПРЕДИМСТВА

АНТИСТРЕС  ВЕРИГА

GROW  FEEDER  АНТИСТРЕС

подобрява  чревния  тракт.

Grow  Feeder  Anti-Stress  е  хранилка  ad  libitum  с  преден  достъп  за  

дозиране  на  манипулируем  материал.

Ротекна  |  Хранилки

Достъпът  до  леснодостъпни  материали  намалява  стреса  при  животните,  

като  минимизира  битките  и  навици  като  хапане  на  опашката.  От  

своя  страна,  храните,  богати  на  фибри,  имат  засищащ  ефект,  
който  намалява  стреса  при  животните,  хранени  ограничено.

•  Компактен  и  устойчив.  •  Лесен  за  

инсталиране  дори  в  съществуващи  системи.

ï  Решетката  позволява  на  животните  да  достигнат  до  

обработваемия  материал,  като  го  издърпват.

Подкрепа  за  
антистресова  верига

17

Този  манипулируем  материал  намалява  стреса  при  животните  и  минимизира  

битките  и  навици  като  хапане  на  опашката

Антистресова  хранилка  за  прасета

Machine Translated by Google



Антистресова  хранилка  за  прасета

Този  манипулируем  материал  намалява  стреса  при  животните  и  минимизира  

битките  и  навици  като  хапане  на  опашката

Подкрепа  за  
антистресова  верига

Grow  Feeder  Anti-Stress  е  хранилка  ad  libitum  с  преден  достъп  за  

дозиране  на  манипулируем  материал.

Ротекна  |  Хранилки

Достъпът  до  леснодостъпни  материали  намалява  стреса  при  животните,  

като  минимизира  битките  и  навици  като  хапане  на  опашката.  От  

своя  страна,  храните,  богати  на  фибри,  имат  засищащ  ефект,  
който  намалява  стреса  при  животните,  хранени  ограничено.

•  Компактен  и  устойчив.  •  Лесен  за  

инсталиране  дори  в  съществуващи  системи.

ï  Решетката  позволява  на  животните  да  достигнат  до  

обработваемия  материал,  като  го  издърпват.

подобрява  чревния  тракт.

17

GROW  FEEDER  АНТИСТРЕС

АНТИСТРЕС  ВЕРИГА

ПРЕДИМСТВА

Machine Translated by Google



ТОПКА  ЗА  ХРАНЕНЕ

18

Добавянето  на  вода  към  фуража  увеличава  скоростта  на  прием  

и  консумацията  на  фураж  и  вода.

Топката  за  хранене  се  монтира  над  корито,  където  може  да  има  

клапан  или  нипел  за  ниво  на  водата.

Хранилки  |  Ротекна

Хранилката  Feeding  Top  е  дозатор  ad  libitum  с  механизъм  на  

люлееща  се  топка  и  регулируем  поток  за  хранене  на  свине  майки  

във  фазата  на  опрасване  и  в  периода  от  отбиване  до  осеменяване.

Може  да  се  монтира  под  дозатор  за  регулиране  на  

максималната  дневна  доза.

Бърза,  лесна  и  прецизна  настройка.  

Механизъм  с  въртяща  се  топка  с  лесно  задействане

приставка,  която  симулира  естествено  вкореняване.  

Сферичният  приставка  предотвратява  завъртането  му  и  

намокрянето  на  вътрешността  на  механизма.  

Система  за  бързо  и  лесно  разглобяване,  работеща  с

ï  Максимизира  потреблението  и  минимизира  разхищението  на
храна  и  вода.

Напълно  
разглобяем

Достъп  до  прясна  храна  24  часа  в  денонощието.  

Животните  се  адаптират  бързо  към  
употребата  му.  Не  запушва.

една  ръка.

СКОБА  ОТ  НЕРЪЖДАЕМА  СТОМАНА

Хранилка  „Ad  libitum“  за  свине  майки  по  време  на  опрасване  и  бременност

ПРЕДИМСТВА  НА  ТОПКАТА  ЗА  ХРАНЕНЕ

Machine Translated by Google



Купа  за  свинеХРАНИЛКА  ЗА  СВИНИ

ПРЕДИМСТВА

ДОЗАТОР

С  диспенсъра  за  топки  за  

хранене,  животното  може  да  
избира  собствената  си  скорост  

на  прием  и  да  има  достъп  до  

прясна  храна  24  часа  в  денонощието.

ТЕХНИЧЕСКИ  ДАННИ

ТОПКА  ЗА  ХРАНЕНЕ

КОМПЛЕКТ  8,5  Л

БУНКЕР  15  ЛПРЕДИМСТВА

ТЕХНИЧЕСКИ  ДАННИ

Купа  за  свине

ТЕХНИЧЕСКИ  ДАННИ

ХРАНИЛКА  ЗА  СВИНИ

ПРЕДИМСТВА

на  ден.  

ï  Животните  се  адаптират  бързо  към

ï  Капакът  подобрява  запазването  на  органолептичните  

характеристики  на  храната.

ï  Дозаторите  и/или  хранилките  улесняват  проверката  на  нивото  на  

консумация  на  фураж  по  всяко  време  на  деня.

Ротекна  |  Хранилки

ï  Перфектната  им  връзка  с  хранилката  ги  прави  идеалният  аксесоар  

за  необходимата  система  за  разпределение  на  храна.

ï  Използването  на  капаци  намалява  броя  на  частиците

в  околната  среда  и  подобрява  здравето  на  животните.

ï  Максимизира  консумацията  и  

минимизира  разхищението  на  
фураж  и  вода.

употреба.

ï  Не  блокира.

•  Предотвратява  разхищението  на  фураж  и  вода.  
•  Устойчив  и  издръжлив.

ï  Универсален,  с  множество  приложения  и  употреби.

19

ï  Достъп  до  прясна  храна  24  часа

Диаметър,  см

20,5

15

33

сух

Височина,  см

8,5  л

Подходящо  за

15  л

1

дозатор

Височина,  см

-
Ширина,  см

15

до  350  кг

пластмаса

-

54,5

Тегло  на  животните,  кг

Капацитет  на  подаващото  устройство,  л

опрасване  и  след  отбиване

бункер

46

Храна

17

39

Система  за  подаване  на  потока

56,5  

39,3 -

12,5

82

31

Брой  животни/хранилка

Поддържащ  аксесоар

Дължина,  см

1Брой  животни/хранилка  

Капацитет,  л  

Макс.  височина,  см  

Мин.  височина,  см  

Дълбочина,  

см  Ширина,  см

Капацитет,  л 8,5

16

Диаметър,  см
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Електронна  система  за  хранене  на  прасещи  свине

Dositronic  може  да  се  адаптира  

към  всички  модели  диспенсъри  
Rotecna.

Вибрационна  

система

Системата  прилага  криви  на  хранене,  които  се  задават  на  всяко  

животно  поотделно,  разделяйки  дневната  дажба  на  няколко  

приема.  Система  от  LED  светлини,  които  мигновено  и  

интуитивно  показват  как  се  храни  свинята  майка  и  нивото  на  

подавания  фураж,  така  че  нивото  на  фураж  може  да  се  намали  или  

увеличи  с  натискане  на  един  бутон  на  същото  устройство.

Dositronic  предлага  
леви  и  десни  модели.

Електронно  хранене  |  Rotecna

Dositronic  M  е  електронна  система  за  хранене  на  прасещи  

свине,  която  позволява  автоматично  прилагане  на  стратегии  за  

хранене.

Четец  и  
смартфон  за  

достъп  до  
софтуера  за  

управление

Електроклапан Сензор

ШЕСТ-D SIX-S 6L  

20

ДОЗАТОРИТЕ

ДОЗИТРОНИК  М

Бункер  за  храна

Machine Translated by Google



ПРЕДИМСТВА

ДОЗИТРОНИЧЕН  G  ХОПЕР

Индивидуална  електронна  система  за  хранене  за  групово  настаняване  на  бременни

група.
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ï  Точен  и  индивидуален  контрол  на  дозираната  

храна.

ï  По-добро  състояние  на  свинете  майки,  когато

те  достигат  майчинство.

системата,  когато  транспондер  бъде  засечен  
за  първи  път.

Значително  намаляване  на  фуража

ï  Автоматично  добавяне  на  свинете  майки  към

Свинете  майки  могат  да  влизат  във  всяка  свободна  станция  в  кошарата,  

без  конкуренция  с  другите  животни  от  групата.  Веднъж  влезли  вътре,  

предавателен  маркер,  фиксиран  в  ухото,  се  засича  от  антената  на  станцията,  

след  което  електронният  дозатор  захранва  свинята  майка  с  количеството  

храна,  съответстващо  на  деня  на  бременността  ѝ,  в  кривата,  която  е  

определена  за  това  животно,  в  зависимост  от  неговия  брой  на  раждане  

и  телесно  състояние.

Dositronic  G  за  бременни  свине,  отглеждани  в  групи,  позволява  хранене  

на  всяко  животно  индивидуално  по  контролиран  начин  според  неговите  

нужди,  подобрявайки  тялото.

Ротекна  |  Електронно  хранене

състояние  при  пристигане  за  опрасване  и  значително  намаляване  

на  разхищението  на  фураж.

Хранене  без  конкуренция
между  свинете  майки  на  едно  и  също

ï  Автоматично  прилагане  на  

увеличения  на  консумацията  с  напредването  

на  бременността  на  животното.

отпадъци.

ДОЗИТРОНИК  Г

Machine Translated by Google



•  Лесна  интеграция:  Системата  лесно  се  интегрира  в  съществуващите  електронни  

системи  за  хранене  Dositronic  G,  осигурявайки  безпроблемно  внедряване.

като  използването  на  шублери  или  измерватели  на  мазнини,  които  са  трудни  за  

изпълнение,  освен  че  се  извършват  напълно  автоматично.

Поддържането  му  на  адекватни  нива  е  от  решаващо  значение  за  продуктивните  резултати  

на  разплодните  свине.  Правилната  оценка  на  това  състояние  и  коригирането  

на  диетата  им  по  прецизен  и  индивидуален  начин  е  от  съществено  значение.

Телесното  състояние  на  свинете  майки  по  време  на  бременност  е  основен  

показател  за  тяхното  здраве  и  благополучие.

Поради  тази  причина  разработихме  Bodycheck,  система  с  изкуствен  интелект  

(ИИ),  която  революционизира  управлението  на  храненето  при  бременни  свине  майки.  

Тази  система  работи  по  следния  начин:

ï  Прецизност  и  ефективност:  Благодарение  на  изкуствения  интелект  и  дълбокото

Чрез  обучение,  системата  предлага  точна  и  надеждна  оценка  на  телесното  

състояние  на  свинете  майки,  като  адаптивно  оптимизира  храненето.

ï  Автоматизация  и  елиминиране  на  субективността:  Избягва  се  субективността  при  

визуалната  оценка  от  потребителите  и  се  преодоляват  ограниченията  на  

традиционните  методи,  като  например

свине  майки.

ï  Мониторинг  на  развитието  на  телесното  състояние:  Лесен  пълен  контрол  върху  

състоянието  и  развитието  на  телесното  състояние  на  всички  гестационни  групи.

ï  Мащабируемост  и  гъвкавост:  Архитектурата  на  системата  позволява  адаптиране  

към  всяка  порода  или  вид

Индивидуално  електронно  хранене  според  състоянието  на  тялото,  определено  чрез  изображение

ПРЕДИМСТВА
Дозитроник  G  клетка  прави  снимки  на  всяка  свиня  майка,  когато  тя  

влиза  да  се  храни.

ï  Визуално  наблюдение:  Камера,  инсталирана  в

Електронно  хранене  |  Rotecna

ИЗКУСТВЕН  ИМИТ  НА  НИВО  НА  ЛИСТОВКА

Оценка  на  телесното  състояние:  Изкуственият  интелект  анализира  

изображенията,  за  да  оцени  телесното  състояние  на  свинята  майка  в  

реално  време  и  го  класифицира.

Автоматична  идентификация:  Използвайки  електронната  си  ушна  марка  и  

Dositronic  G  антена,  системата  идентифицира  всяка  свиня  поотделно.

ï  Корекция  на  подаването:  Въз  основа  на  тази  оценка,

22

Системата  автоматично  настройва  кривата  на  хранене,  за  да  отговаря  на  

специфичните  нужди  на  свинята  майка.

ПРОВЕРКА  НА  ТЯЛОТО

Machine Translated by Google



øКАК  РАБОТИ?

ПРЕДИМСТВА

ТОПЛИНЕН  ДЕТЕКТОР

по-дълго;  маркира  ги,  когато  системата  ги  засече

Новият  детектор  за  разгонване  на  Rotecna  се  характеризира  с  
проста,  но  високоефективна  процедура,  тъй  като  тя  идентифицира  

свинете  майки  в  разгонване  според  продължителността  и  броя  на  

посещенията,  които  правят  при  глигана  през  инспекционния  прозорец.

Ротекна  |  Електронно  хранене

Свинете  майки  в  разгонване  посещават  мъжкия  по-често  и  за

модели.
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Открива  и  маркира  свине  майки,  готови  за  осеменяване

ï  Известяване  на  свине  майки,  маркирани  в  потребителската  програма.

в  жега.

Детекторът  за  топлина  на  Rotecna,  който  може  да  допълни  

електронната  система  за  индивидуално  хранене  на  бременни  

свине  майки  от  групата  Dositronic  G,  се  състои  от  метална  

конструкция  с  инспекционен  прозорец,  антена,  която  открива  

електронни  кротали,  и  система  за  маркиране,  която  разпознава  
животното  вътре.

Навременното  откриване  на  разгонването  на  свинете  майки  е  

жизненоважно  за  подобряване  на  плодовитостта,  многоплодието  и  

намаляване  на  непродуктивните  дни.  Поради  това  Rotecna  разработи  

електронен  детектор  за  разгонване ,  който  ефективно  решава  този  

проблем,  позволявайки  надеждно  и  автоматично  откриване  и  маркиране  

на  свинете  майки,  които  са  готови  за  осеменяване,  в  точното  време.

Детекторът  за  топлина  Rotecna  е  инсталиран  в  кошарата,  където  се  

намират  свинете  майки,  от  страната  на  антената,  която  идентифицира

Лесен  монтаж  във  всякакъв  вид  заграждения.  

Спестяване  на  труд  и  по-голяма  безопасност  за  операторите.  

Намаляване  на  непродуктивните  дни.

ï  Повишена  плодовитост  и  пролиферация.

електронна  ушна  марка,  която  всяко  животно  носи.  За  разлика  от  това,  от  

другата  страна  има  глиган,  който  привлича  свинете  майки,  които  са

Machine Translated by Google



76

Височина,  см

17,9

46,5

17,516,8 17,915,5 16,8

67,983,5

Диаметър,  см

52,9

76

68,5 52,5

19,416,8

67,9

6Капацитет  на  подаващото  устройство,  л 10 10

56,5 81,5 52,5

7

15,5 17,5

61,5

Опрашване  и  бременностиПодходящо  за

10 66

16,8

СЕДЕМ

ДОЗАТОРИТЕ

ПЕТ СИМПЛЕКСЧЕТИРИ

Функционален.

Минимален  капацитет:  1,3  
литра.

Здрав.

Диспенсъри  |  Ротекна

ï  Здрав  и  издръжлив.

ï  За  всмукателни  линии  на

Щипка  за  карта  за  запис.

•  За  изходи  с  чучури  от  Â70  или  

Â75.
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•  Отличен  достъп  за  

почистване.  

•  Ниски  транспортни  разходи.

ï  Плъзгач  от  неръждаема  стомана Бързо  настройване  с  една  ръка.

ï  Капак  за  лекарства.

ï  Лесна  за  

потребителя  работа.

въже.

порта.Отличен  поток  на  подаване.  

Минимизира  проблемите  с  
износването  на  сачмата ÿ50,  ÿ55,  ÿ60  и  ÿ75.

ï  Лесно  регулиране.

Плъзгаща  се  врата  

за  отваряне,  затваряне  и  
лекарства.

ï  Голям  отвор  за  лекарства.

СЪЕДИНИТЕЛ  DOSIMATIC  SIMPLEX  SEVEN  FOUR  FIVE  SIX-D  SIX-S

ЛИНЕЕН  АДАПТЕРАДАПТЕР  ЗА  ВОД  ÿ45  мм  за  

Simplex /  Clutch /

Широка  гама  от  дозатори  за  храна  за  бременни,  майчински  и  угояващи  прасета  на  ограничено  хранене

Дозиматик /  SIX-S /  SIX-D
ÿ  75  мм  за
ПЕТ /  ЧЕТИРИ

Капак  на  диспенсърите

Machine Translated by Google



ПРЕДИМСТВА:

SIX-D,  дозаторът  за  двойни  захранващи  линии. Вашият  най-добър  съюзник  

по  време  на  

бременност  и  опрасване.

ï  Използва  се  за  дозиране  на  малки  количества  фураж,  идеален  за

ï  Високопрецизни  

настройки.

ï  Система  на  съединителя  с

два  различни  вида  фуражи.

фазова  система.

ï  Отлична  вътрешна  видимост.

ï  Прецизен  и  лесен  за  

регулиране.

ï  Възможност  за  избор  от  2  вида

Ротекна  |  Диспенсъри

ï  Използва  се  за  дозиране  
на  малки  количества  

фураж.

раздаване  на  няколко  дажби  на  ден. оптичен  сигнал.  Когато  е  

активиран,  той  деактивира  
индивидуално  подаващия  поток.
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Системата  със  съединител  пести  фураж  и  оптимизира  храненето.  

Може  да  се  използва  за  лесен  и  бърз  избор  между

Щипка  за  карта  за  запис.

фураж.  С  многофункционален

ï  Капак  за  лекарства.

ДОЗИМАТИКСЪЕДИНИТЕЛSIX-S ШЕСТ-D

Machine Translated by Google



ЗАДВИЖВАЩ  МОЩНОСТ

Новите  тягови  машини  Rotecna  имат  тягова  ролка  с  предпазител  на  

вала  и  независими  синтетични  зъбни  колела  със  система  за  

демпфиране,  което  повишава  безопасността  на  инсталацията  в  

случай  на  заклинване  и  удължава  живота  на  тяговата  верига  чрез  

намаляване  на  напрежението  и  износването  на  пластмасовите  
дюбели.

за  системи  за  подаване  с  по-дълга  верига.

Освен  това,  двойнодействащият  и  блокиращ  сензор  за  
ролка  предпазва  машината  както  от  пренапрежение,  
така  и  от  хлабина  на  веригата  и  е  лесно  достъпен  за  
улесняване  на  проверката  и  поддръжката.

Rotecna  е  проектирала  нов  модел  тягова  машина

По-големият  ход  на  обтегателната  ролка  може  да  поеме  по-

високи  начални  напрежения,  което  в  комбинация  с  редуктор  с  20%  

по-ниски  обороти  и  по-голям  въртящ  момент,  позволява  изработването  
на  по-дълги  системи.
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Макарки,  които  
предотвратяват  събирането  на  фураж.

Зъбци,  абсорбиращи  
ударите,  удължаващи  

полезния  живот  на  веригата

Конвейерна  система  |  Rotecna

Ъгли  ï  ÿ  50  и  ÿ  60  мм.

•  Лесна  за  отваряне  система  с  въртящи  се  скоби,  не  са  необходими  

инструменти.

Лесно  отваряне,  не  

са  необходими  инструменти.

Специален  дизайн,  който  предотвратява  натрупването  на  фураж.

СИСТЕМА  С  ВЕРИГА  И  ДИСКОВЕ

ЪГЪЛ
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Ултраустойчива  верига

ТРАНСФЕРЕН  УСТРОЙСТВО

ВЕРИГА  С  ДИСК

ИЗХОД

27

2  x  ÿ  60  мм

Rotecna  |  Конвейерна  система

ÿ  38  и  ÿ  44  мм

75  мм ÿ  63/70  мм

60  мм

Те  се  задействат  с  въжета,  без  да  е  необходимо  да  се  достига  до  

разпределителната  тръба.
С  чук  или  механизирана  вибрационна  система  за  прецизен  контрол  

на  потока.

Проектиран  за  инсталации  с  дълги  участъци,  

тъй  като  здравината  на  връзките  му  го  

прави  по-устойчив  на  разтягане  и  опъване.

Веригите  с  дискове  позволяват  движението  на  фуража  вътре  в  линията,  като  по  

този  начин  пелетите  остават  цели  и  сместа  от  брашно  се  запазва .

Трансферният  блок  гарантира,  че  фуражът  ще  постъпва  в  системата  

постоянен  и  хомогенен  начин.

Единичен  (за  1  задвижващ  агрегат)  или  двоен  (за  2  задвижващи  агрегата).

Единичните  изходни  капки  са  регулируеми  и  лесни  за  инсталиране.

За  тръби  с  диаметър  ÿ  50  и  ÿ  60  мм.

Двойният  изпускателен  отвор  е  лесен  за  инсталиране  и  се  задейства  с  въжета.  

Той  позволява  хранилките  да  се  пълнят  от  две  различни  тръби  за  хранене  с  

една  водосточна  тръба.
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ПРЕДИМСТВА
С  1,  2  или  3  изхода,  комбинирани  с  единични  или  двойни  силози.

ï  Затваряща  се  плъзгаща  се  врата  с  опция  за  ръчно  управление.

Допълнителен  капак.  

Спусък  с  високо  съпротивление  и  плетено  найлоново  въже.

ÿ  5

90  75  55

28

ÿ  76

Трансферни  устройства  за  тръби  ÿ  55,  ÿ  75  и  ÿ  90  мм,  с  единични,  двойни  

и  тройни  модели  (ÿ  55  мм).  Тандемни  версии.

Изходът  на  силоза  се  състои  от  силозна  обувка  с  2-позиционен  
отрязващ  шибър  за  хоризонтален  и  наклонен  монтаж.

Конвейерна  система  |  Rotecna

Тръбите ,  извивките  и  съединенията  осигуряват  правилното  движение  на  

спиралата  и  подаването,  като  по  този  начин  се  минимизира  износването.

•  Страничен  профил,  който  подобрява  потока  на  храна,  когато  

изходът  е  силно  наклонен.

ÿ  38

ÿ  53 Управляващите  блокове  осигуряват  

правилното  свързване  на  шнека  към  

вала  на  двигателя  и  имат  система  за  

безопасност  при  пълнене  (с  

диаметри  от  ÿ55,  ÿ75  и  ÿ90).

Редукторните  мотори  осигуряват  

въртенето  на  шнека  с  правилната  

скорост  (от  1  к.с.  до  1,5  к.с.).

МОТОР  И

ТРАНСФЕРЕН  УСТРОЙСТВО

БЕЗСЪРЦЕВА  ШНЕКОВА  СИСТЕМА

ИЗХОД

УПРАВЛЯВАЩ  БЛОКЛИНЕЙНА  ТРЪБА

ШНЕК  И

ÿ  63/70

ÿ  75

90

ÿ  55

ÿ  63/70

ÿ  75
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EVOFEED

промените  спестяват  време  и  работна  сила  и  избягват  

неточностите  при  ръчното  им  извършване.

В  родилното  отделение  позволява  автоматичен  преход  от  хранене  

преди  раждането  към  хранене  след  раждането  за  всяка  стая,  

както  и  контрол  на  пълненето  на  системите  за  хранене  и  

автоматично  изпразване  на  дозаторите  във  всеки  етап.

Многофазната  система  за  управление  на  храненето  Evofeed  

може  да  регулира  скоростта  на  двигателите  на  системата  за  

разпределение  на  фуража  от  силоза  за  всеки  от  фуражите  до  

системата,  която  ги  разпределя  в  помещението,  което  позволява  

контролиране  на  пропорцията  на  фуража,  разпределяна  за  

всеки  фураж  на  животните  във  всяко  помещение,  и  при  преминаване  

от  един  вид  фураж  към  друг,  генериране  на  смеси,  които  постепенно  

намаляват  пропорцията  на  фуража,  който  трябва  да  се  отстрани,  
и  увеличават  тази  на  фуража,  който  трябва  да  се  въведе.

Ротекна  |  Евофийд

Системата  за  многофазно  управление  на  храненето  Evofeed  

контролира  дозирания  фураж  и  позволява  постепенен  преход  

от  един  фураж  към  друг  чрез  смесването  им,  като  по  този  

начин  подобрява  адаптацията  и  намалява  храносмилателните  

проблеми  при  прасенцата  в  преходната  фаза.

ï  Благоприятства  подходяща  адаптация  на  прасенцата,

което  увеличава  растежа  им  и  намалява  свиването  поради  

нисък  добив,  диария  и  последваща  смъртност.
Автоматизация  на  кривите  на  подаване  и  смесване  на  фуража

Няма  фуражни  отпадъци.

ï  Интуитивна  и  лесна  за  употреба  система  с  лесно

конфигурация  и  обработка.

Не  изисква  електрическа  инсталация  или  съответен  

сгъстен  въздух.

ï

29

Електронна  система  за  управление  на  многофазно  подаване

ПРЕДИМСТВА
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ПРЕДИМСТВА

От  съществено  значение  е  прасенцата  да  започнат  да  приемат  храна  възможно  най-рано,  тъй  
като  това  улеснява  адаптацията  им  към  фазата  след  отбиване.

ПРЕДИМСТВА

•  Ексклузивният  дизайн  на  тавата  с  вдлъбнат  ръб  предотвратява  разхищението  

на  храна.

Кука  за  пластмаса

ï  Кръгъл  дизайн  с  множество  отделения  за  хранене

Тигани  |  Ротекна

а  топлото  докосване  означава,  че  повече  животни  ще  го  използват.

Бързо  и  лесно  закрепване  към  всякакъв  вид  пластмасов  или  метален  

под  с  решетка.

Дръжка  за  захващане  със  стрелка

ï  Може  да  се  използва  за  дозиране  на  течности.

ï  Заоблен  ръб,  който  улеснява  почистването  и  повишава  максималната  

хигиена.

Кука  за  
бетонни  летви

ï  Максимизира  потреблението  и  минимизира  отпадъците.

30

TECNA  PAN

ЛЕСНО  ТИГАНЕ

МИНИ  ТИГАН

затворено

отворен
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МИНИТЕЙНЪР

МИНИ  ТИГАН  ЗА  БУНКЕР

СТЕНЕН  ПАНОРАМ

ï  Тава  с  по-добър  достъп  за  прасенца.

Може  да  се  закрепи  към  всякакъв  вид  метален  или  пластмасов  решетъчен  под.

ï  Капацитет  за  няколко  дни,  като  по  този  начин  се  намалява  трудоемкостта

Херметичен  капак  без  ръбове,  който  запазва  аромата  и  предотвратява  отварянето  

му  от  прасенца.

•  Система  за  закрепване  на  куката,  управлявана  с  една  ръка,  като  се  използва  

стрелка,  указваща  посоката  на  куката.

�Лесен  за  почистване.

необходими  за  разпределяне  на  фуража.

Стенната  хранилка  Wall  Pan  е  лесна  за  инсталиране  и  употреба,  която  ви  

позволява  да  давате  стартова  храна  на  прасенцата  по  време  на  опрасване.

контейнер.

31

ï  Широк  вход  за  бързо  и  лесно  пълнене/изпразване  на

ï  Полупрозрачен  контейнер.

ï  Намалява  разхищението  на  течности.

Ограничение  на  депозитите

Ротекна  |  Тигани

•  Предпазва  прасенцата  от  изхвърляне  на  тор  в  коритото.

ï  Регулируем  поток  на  захранване  според  размера  на  частиците  на  захранването.

Лесно  регулиране

Стенната  му  поставка  улеснява  изпразването  и  почистването  на  чинията  и  ви  

позволява  бързо  да  я  разглобявате  и  сглобявате  в  хоризонтално  или  вертикално  

положение.

�Лесен  за  почистване.

•  Дизайн  със  заоблен  ръб.

Херметичен  капак

Контейнер  за  доставка  на  мляко  или  лекарства

ПРЕДИМСТВА

Адаптационен  съд  с  резервоар  за  прасенца  в  процес  на  опрасване

Тава  за  първа  възраст,  която  се  изпразва  и  почиства  лесно

ПРЕДИМСТВА
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73
24

20-30
6-15

31,5

Брой  животни/хранилка  

Тегло  на  животните,  кг  

Вместимост,  

л  Височина,  

см  Диаметър,  см

МАКСИ  ХЛЯБ

МАКСИТЕЙНЪР

�С  дръжки  за  лесно  носене.

Аксесоар  
за  Maxi  Pan

Лесен  
за  сглобяване

Резервоар  с  голям  капацитет  и  широка  дюза  за  пълнене.

Прогресивни  
настройки  за  

по-голяма  прецизност

ï  Кръгъл  тиган  с  вдлъбнати  ръбове  и  без  ъгли,  които

Най-продаваният  адаптационен  тиган  в  света.

Тигани  |  Ротекна

Макси  Пан  е  хранилка  за  временно  подаване  на  стартова  храна  на  

новоотбити  прасенца.  Идеална  е  за  отбиване  и  завършване  на  
кърмене.

животните  не  могат  да  достигнат.

Без  нитове  или  фуги  във  връзките  между  частите.

ï  Предлагат  се  връзки  за  всякакъв  вид  под.

Решетка  от  неръждаема  

стомана

ï  Максимизира  потреблението  и  минимизира  отпадъците.

ï  Прозрачен  контейнер.

32

Специално  разработен  за  подготовка  и  лечение  на  прасенца  за  

отбиване.

ПРЕДИМСТВА

Поддържаща  тава,  идеална  за  отбиване  и  докрай

Maxitainer  е  контейнер  за  течности,  който  допълва  Maxi  Pan.

ТЕХНИЧЕСКИ  ДАННИ

МАКСИТЕЙНЪР

ПРЕДИМСТВА

Machine Translated by Google



ТЕХНИЧЕСКИ  ДАННИ

Превъзходният  му  дизайн  и  отличните  производствени  резултати  го  превърнаха  в  един  от  звездните  продукти  на  ROTECNA.

ПРЕДИМСТВА

Допълнение  за  увеличаване  на  капацитета  до  60  литра

ПРЕДИМСТВА

33

Аксесоар  за

ï  Капацитет  за  няколко  дни,  като  по  този  начин  се  намалява  трудоемкостта

Ротекна  |  Тигани

необходими  за  разпределяне  на  фуража.

Лесна  проверка  на  съдържанието  на  

резервоара.  Движението  на  хранилката  значително  улеснява  потока  на  храната.

Макси  бункерен  тиган

ï  Регулируем  поток  на  подаване  с  висока  прецизност  според  размера  на  

частиците  на  подаване.

МАКСИМАЛЕН  БУНГЕР

АКСЕСОАРИ

•  Капакът  е  подготвен  за  наклонени  или  вертикални  тръби  от  

автоматични  системи  за  подаване.

Капакът  предотвратява  загубата  на  аромат  на  храната  и  предотвратява  

навлизането  на  влага  и  мръсотия.

Лесно  разглобяване  без  винтове  за  цялостно  почистване.
ï

20-30

Тиган  грил

Отбиване  Отбиване  (подкрепяща  хранилка  за  отбиване  до  края  на  отбиването)

42Височина  на  хранилката,  см

Неръждаема  стомана  (без  нитове)

Брой  животни/хранилка

Храна

10

-

MAXI  PAN  MAXI  HOPPER  PAN  ДОБАВКА  ЗА  MAXI  HOPPER  PAN

38

Сухо

Подходящо  за

8

Диаметър  на  тигана,  см

Обстановка

42,5

6-15

Височина  на  тигана,  см

68

60

Тегло  на  животното,  кг

прогресивен

Брой  изходни  дюзи

-
Диаметър  на  подаващото  устройство,  см

30

Сухо

Макс.  38 /  мин.  16

Вместимост  на  тигана,  л

-

9

Machine Translated by Google



Отбито  от  кърмачеФинишър

2,5  макс.

Брой  животни  

Налягане,  бар  

Дебит,  л/мин.

1-20

0,5  мин.  

1,8  мин.

Свине  майки

3,6-4,2  макс.

Разстояние  до  пода  10-12  см Разстояние  до  пода  5-8  см

SS  пиячи

ТОП

ЛЕСНА  НАПИТКА  ЗА  ПИЕНЕ

МембранаЗа  да  отворите,  просто  натиснете  
центъра,  докато  освобождавате  скобите

Модел  VHR

Пиячи  |  Ротекна

VRH  поддържат  постоянно  ниво  на  вода  във  всеки  контейнер,  където  

се  прилагат,  и  работят  само  с  налягането  на  водата,  която  тече  през  тях.

Модел  VRH3-D Модел  VHR
с  адаптер  за  линия

Прасенца  в  кокоши  за  прасенеОтбити  кърмачета

34

ТЕХНИЧЕСКИ  ДАННИ

Клапани  за  постоянно  ниво  на  водата

ТОП

ПРЕДИМСТВА

МИНИMIDI

ï  Висок  дебит  на  водата.

Лесна  за  настройване  дори  в  съществуващи  системи.

Система  за  затваряне  чрез  вакуумно  мембранно  

засмукване.  Водата  спира,  когато  достигне  нивото  на  металната  

водосточна  

тръба.  Лесна  и  надеждна  работа  в  широк  диапазон

натиск.

ï  Работи  както  с  големи,  така  и  с  малки  тигани.

Machine Translated by Google



Отбито  от  кърмаче

3,6-4,2  макс.

2,5  макс.

Брой  животни  

Налягане,  бар  

Дебит,  л/мин.

1-20

0,5  мин.  

1,8  мин.

ФинишърСвине  майки

Разстояние  до  пода  10-12  см Разстояние  до  пода  5-8  см

ЛЕСНА  НАПИТКА  ЗА  ПИЕНЕ

ТОП

SS  пиячи

Мембрана

с  адаптер  за  линия

VRH  поддържат  постоянно  ниво  на  вода  във  всеки  контейнер,  където  

се  прилагат,  и  работят  само  с  налягането  на  водата,  която  тече  през  тях.

Пиячи  |  Ротекна

Модел  VHR
Модел  VRH3-D Модел  VHR

За  да  отворите,  просто  натиснете  
центъра,  докато  освобождавате  скобите

Прасенца  в  кокоши  за  прасене

34

Отбити  кърмачета

ТЕХНИЧЕСКИ  ДАННИ

Клапани  за  постоянно  ниво  на  водата

ТОП

ПРЕДИМСТВА

натиск.

Система  за  затваряне  чрез  вакуумно  мембранно  

засмукване.  Водата  спира,  когато  достигне  нивото  на  металната  

водосточна  

тръба.  Лесна  и  надеждна  работа  в  широк  диапазон

Лесна  за  настройване  дори  в  съществуващи  системи.

ï  Работи  както  с  големи,  така  и  с  малки  тигани.

ï  Висок  дебит  на  водата.

MIDI МИНИ
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ЛЮЛЕЕЩА  СЕ  ПИИЛКА  ЛЮЛЕЕЩА  СЕ  ПИЛКА  MAXI MAXI  WET

Макси  поилка  за  люлеенеСуинг  пияница

MAXI  WET  SET

Замахващо  действие  на  Swing  Drinker

Лесен  достъп  дори  за  
най-малките  прасенца

Ротекна  |  Пиячи

Приспособление

Въртяща  се  поилка  Maxi  Swing

Бързо  и  лесно  почистване,  за  да  се  запази  водата
най-добро  състояние.

35

Нивомерният  клапан  VRH  се  

адаптира  към  Maxi  Pan,  за  да  

осигурява  вода  на  
новоотбитите  животни.

•  До  50%  по-малко  разхищение  на  вода  и  лекарства.  •  По-малък  

обем  произведена  каша.

ПРЕДИМСТВА

Поилка  с  люлееща  се  конструкция  за  отбиване  и  угояване Поилката  за  бременност

ТЕХНИЧЕСКИ  ДАННИ

Настройка  за  постоянно  ниво  на  поилката  в  Maxi  

Pan  за  отбиване

72
1

6-120

2-3
25-40 20

300

10

6-15

N  захранващи  изхода

Тегло  на  животното,  кг

Брой  животни
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Поддръжка  на  ni-2  mobileПоддръжка  на  ni-2  mobile  прозрачен

мобилна  ограда  NI-2

МОБИЛНИ  АКСЕСОАРИ  NI-2

NI-2  МОБИЛ

Регулируема  
височина

Лека  и  устойчива  моноблокова  конструкция.

36

чернови.

дъно.

ï  Горен  отвор  за  позициониращата  инфрачервена  лампа  или

Лесен  достъп  до  вътрешността  без  ребра,  които  затрудняват  

почистването.
Преносим

�  Преносим  и  лесен  за  монтаж.

Може  да  намали  температурата  на  околната  среда  в  стаята,  

което  прави  майката  по-комфортна.

Намалява  консумацията  на  енергия  в  родилните  боксове  с  20%  до  
40%.

Ni-2  |  Ротекна

ï  Повече  и  по-тежки  прасенца  на  раждане  чрез  намаляване  на  

смъртността.

ï  Увеличаване  на  теглото  на  прасенцата  по  време  на  отбиването.

Оптимизира  климатичните  нужди  на  прасенцата  и  ги  предпазва  
от  течение.

ï  Повишен  прием  на  храна  от  майката.

ï  Поддържа  по-ниска  температура  в  помещенията  и  намалява

интензивността  на  източниците  на  топлина  за  прасенцата,  
което  прави  майката  по-комфортна.

LED  капак.

Бързо  и  лесно  регулируема  височина.  Отвор  за  

лампа  с  връзка,  която  предотвратява

Изолира  майката  от  топлината  на  лампите.

Предпазителна  
скоба  за  закрепване  

на  дръжките

ï  Лесен  за  почистване,  тъй  като  може  да  се  повдигне  за  достъп  до

ПРЕДИМСТВА  НА  NI-2  MOBILE

Ni-2  помага  за  поддържане  на  оптимален  микроклимат  за  прасенцата  по  време  на  опрасване,  без  да  нарушава  
комфорта  на  майката.

ОБЩИ  ПРЕДИМСТВА  НА  OF-2
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NI-2  ЪГЛОВИ  АКСЕСОАРИ  NI-2  АКСЕСОАРИ

НИ-2  ЪГЪЛ

Отвор  за  лампата  с  водонепроницаема  връзка.  Без  ребра,  

които  затрудняват  почистването.  Лека  и  устойчива  

моноблокова  конструкция.

•  Може  да  се  адаптира  към  ширината:  от  83  до  60  см.  •  Може  да  
се  реже  по  размер.

Ротекна  |  Ni-2

ï  Наклонена  фиксирана  част  за  подобряване  на  почистването  и  

устойчивостта.

Дизайнът  на  наклонената  неподвижна  част  
улеснява  почистването.

37

С  надлъжни  ребра,  които  улесняват  почистването  и  
предотвратяват  ефектите  от  пръски  вода.

Ъглите  Ni-2  са  особено  препоръчителни  в  случаите,  когато  е  необходимо  да  се  използват  непрекъснато,  тъй  
като  имат  фиксирана  част.

ПРЕДИМСТВА  НА  NI-2  CORNER

КОМПЛЕКТ  ЗА  ЗАГРАЖДАНЕ  с  порта

Фасунга
ъглова  опора  NI-2

Адаптер  за  универсален  

фасунга  за  лампа

Капак  с  LED  

светлина,  5  W
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H-образна  

скоба  за  отбиване  от  ni-2

L-образна  

скоба  за  отбиване  от  ni-2 ПРЕДИМСТВА

Ni-2  за  отбиване  са  покривала  за  гнезда  за  прасенца  в  преходна  фаза

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сгъваем  до  215.

Значителни  икономии  на  енергия  в  сравнение  с  традиционните  

системи.

ï  По-ниска  смъртност  и  по-висок  темп  на  растеж,  повече

Ni-2  |  Ротекна

хомогенност  и  по-добър  процент  на  конверсия  на  прасенца.

Лесно  боравене  за  проверка  на  прасенца.

ï  Адаптивен  към  всяка  инсталация.

ï  Леки,  високоустойчиви,  дълготрайни,  лесни  за  почистване  и  
дезинфекция.

Можем  да  го  отрежем  по  заявка.

38

ï  Перфектно  пасване  на  компонентите,  без  течове  на  въздух  и  без

•  Изработен  от  PVC,  синтетична  смола  и  фибростъкло.

ъгли,  където  може  да  се  натрупа  мръсотия.

ДЕН-2  ОТБИВАНЕ

Освен  това,  ние  намаляваме  пространството,  което  ще  се  климатизира,  което  позволява  

понижаване  на  температурата  в  помещението  с  между  4  и  8°C,  с  последващото  намаляване  

на  енергийните  и  икономическите  разходи.

Кокошарката  Ni-2  Weaner  за  преходи  предпазва  прасенцата  от  

течение  и  улеснява  създаването  на  оптимална  вътрешна  среда,  

намалявайки  загубата  на  топлина  от  животните,  които  след  това  

ще  растат  по-бързо,  по-равномерно  и  с  по-добър  коефициент  
на  конверсия.

спестявания.

NI-2  АКСЕСОАРИ  ЗА  ОТБИВАНЕ
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70%40% 90% 100%

КОНУСНИ  КОМИНИ

АКСЕСОАРИ  ЗА  КОМИНИ

ï  Може  да  се  подрежда  един  върху  друг,  за  да  се  спестят  транспортни  разходи.

Конусовидният  комин  подобрява  отвеждането  на  въздух  и  
значително  намалява  транспортните  разходи.

Ротекна  |  Комини

По-добро  извличане.

�Лесен  монтаж.

39

�Предлага  се  в  различни  размери.

ПРЕДИМСТВА

PE  комини  могат  да  се  използват  както  в  естествени,  така  и  в  принудителни  вентилационни  системи

Ко
м

ин
  

Ро
те

кн
а

Вълнообразен  покрив

Подреждаем

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ  НА  КОМИНА

Без  долния  конус,  ефективността  може  да  бъде  

намалена  с  5%  до  10%.

Плосък  покрив
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ПРЕДИМСТВА

Нагряваните  плочи  създават  зона  с  висок  комфорт  за  прасенцата  в  системите  за  опрасване,  преход  
и  отбиване  до  финално  угояване.

ТЕХНИЧЕСКИ  ДАННИ

Горно  пълнене  със  система  за  обезвъздушаване.

Скобата  за  плоча  е  лесна  за  монтаж.  Дизайнът  ѝ  е  много  

хигиеничен,  тъй  като  предотвратява  натрупването  на  мръсотия  

и  позволява  почистване  на  пространството  между  подложката  и  
скобата.

Нагреваеми  плочи  |  Rotecna

120x40  120x50  120x60  60x40

повърхност.

Оптимално  разпределение  на  температурата  по  цялата

ï  Удобни  с  противоплъзгаща  повърхност.

1200x500

1200x400

600x400

40

Вътрешен  изглед  

на  хидравличната  плоча

Изолирайте  животните  дори  след  като  са  били  изключени.

Ниска  консумация.
ï  Не  отделяйте  топлина  в  околната  среда.

1200x600

За  разпределение  и  контрол  на  водата,  която  регулира  

температурата  на  подложката.

Универсалната  скоба  за  плоча  е  

съвместима  с  повечето  

видове  ламели  на  пазара.

Изглед  отдолу  на  

хидравличната  плоча

СКОБА  ЗА  ОТОПЛЯЕМА  ПЛОЧА

КОЛЕКЦИОНЕР

Водни  нагревателни  плочи

Водна  нагревателна  плоча
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8,70 2,10

Мин.  дебит,  л/мин.

Капацитет,  
л  Максимално  топлинно  излъчване,  W  

140-170  Нетно  тегло,  кг  (празен)

50°C

5,80

170-190  200-220

1913

0,5

7,00

ÿ  15

3,8

70-85

Максимална  температура  на  водата  

Присъединителни  връзки,  мм
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ЕЛЕКТРИЧЕСКИ  НАГРЕВАЕМИ  ПЛОЧИ  СЪС  СЕНЗОР

АКСЕСОАРИ

ï  HF25A  и  HF20S  –  Регулатор  за  опрасване  и

животни.

Съпротивление  на  

електрическата  плоча

Системата  се  саморегулира  в  зависимост  от  това  дали  нагряваната  
плоча  е  заета  или  не.

Много  удобно  за  прасенца.
Оптимизирано  облъчване  и  ефективност.

600x400

Изолира  животните  дори  след  като  са  били  обърнати  в  другар

41

(4  м  кабели).

HF25A  HF20C  HF20S-230V

1200x500

ï  Горен  нагревателен  елемент,  само  на  4  мм  от

60x40  120x40  120x50  120x60

1200x600

ï  Не  отделяйте  топлина  в  околната  среда.

Спестявания  между  9%  и  34%  в  потреблението  на  
енергия.

Rotecna  |  Отопляеми  плочи

ï  Регулаторен  термостат.

стая  за  отбиване.

хомогенно  разпределя  температурата  по  повърхността.

HF20C  -  Регулатор  с  превключватели  за  индивидуално  
изключване  на  до  20  плочи.

ï  Намаляване  на  броя  на  връзките  и  кабелите
1200x400

ï  Въздушната  камера  на  подложката  изолира  частта  отдолу.

изключено.

МОДЕЛИ  НА  КОНТРОЛЕРИТЕ  НА  ПЛОЧИ

ТЕХНИЧЕСКИ  ДАННИ

С  оптимално  разпределение  на  температурата  по  повърхността  си,  нагревателните  подложки  са  изключително  ефективни

ПРЕДИМСТВА

ТЕХНИЧЕСКИ  ДАННИ

HF20C
термостат
Регулатор HF25A /  HF20S

0,57

3000

Максимална  консумирана  мощност,  W  
70  Средна  консумирана  мощност,  W  40*  

Напрежение,  V  110/230  Отопляема  площ,  
м2  Тегло,  кг  

Монтажна  
връзка

180

-

4

3000

120

310

0,21

-

3,13

Максимална  мощност  W  (препоръчителна)  5000

150

Използване  на  регулиращ  блок

110*75* 90*

0,69

7,20 8,70

0,45

Дължина  на  кабела,  м

Максимална  мощност  на  превключвател,  W

5,90

230
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